


Tekla Structures

9 hetes tematika

Az óra témája

bevezetés, ismerkedés a programmal

modellépítés (acél, előregyártott és monolit vb.)

modellépítés (acél, előregyártott és monolit vb.)

részletek kidolgozása – vasbeton, acél

vasbeton elemek vasalása 3D-ben

makrók, rendszerkomponensek

tervrajzok készítése – műhelyrajzok W, A, C

tervrajzok készítése – elrendezési tervek GA

tervrajzok készítése – vasalási tervek



Acél elemek
Minen acél elem amely a Tekléban

megtalálható ez alatt a fül alatt helyezkedik
el

Beton elemeket
tartalmazó fü Módósítás

Ez alatt a menüszallag alatt találjuk
azokat az eszközöket, melyek módosítják a 
kijelölt elemet: áthelyezés, tükrözés, speciális
mozgatások

A nézet fül alatt lehet kiválasztani a 
különböző neállításokat, melyek a 

rajzolást segítik: elemek eltüntetése, 
tengellyel való ábrázolása

Bevezetés, ismerkedés a programmal
A Tekla menüszallagja látható, melyben a következő menük találhatóak meg: Mindezt személyr eis

szabhatjuk, csupán azon
menük megjelenítésével, 
melyek az adott
projekthez szükségesek



Acél oszlpo beszúrása

Acél gerenda besúrása
Heggesztési illesztések

Lemezek elhelyezése
Vasbeton oszlop

elhelyezése

Csoportos vasalások
elhelyezése



A megrajzolt elem profilja választható ki egy
számos, szabvány alakú és méretű elemet
tartalmazó portfólióból.

Ez a beállítás megkönnyíti az elemek kategorizálását, pl. az
oszlopokat más színűre színezhetjök mint a gerendákat.

A megrajzolt elem elhelyezkedését
állíthatjuk be ez alatt a fül alatt

Minden módösításunkat mentenünk kell, 
hogy a modelltérben is megjelenjen



Modellépítés

Vasbeton oszlop, beton
pontalapozással

Az vasbeton elemek
elyelyezésénél külön
hangsulyt kell
fektetni a profilra, a 
csatlakozási
pontokra és az
illesztésekre.

Az oszlopok 
megrajzolása annak
a tengelyének az 
elhelyezésével
történik.

Az illesztéseknél
heggesztéseket és
kapcsolatokat
alakítunk ki!

Ütközésvizsgálatot is 
végezhetünk a 
megfelelő
kapcsolatok
kialakításohoz.



Oszlopokkal összekapcsolt oszlopok

Az oszlopokhoz hasonlóan a 
tengelyekkel adjuk meg a gerendák
elhelyezkedését

Megfigyelhető az elemek
kategorizálása.

A program 
rácspontjaibe
hleyezzük el az
alapozást, melyek
segítenek a nézetek
kialakításában



Komplexebb szerkezet

Oszlopok, gerendák, András-
kereztek csatlakozása

A kép egy kétszintes csarnok egy része, 
melye megfigyelhető az elemek csatlakozása. 

E különböző elemek még nincsennek
megfelelően összeillesztve , a megjelenített kép
az elemek elhelyezését mutatja be



Részletek kidolgozása 

Az elemek összemetszésével
kialakított födémáttörés

Vágósíkot vettünk fel az adot gerendák
szélső síkjára, mellyel elmetszettük a 
hosszanti gerendákat.

Kvóták elhelyezése külön lehetséges
a modeltérben és a tervrajz
formátumban is.



Andráskereztek elhelyezése
merevítés céljából

A forgatási középpont áthelyezése a 
könnyebb szerkesztés érdekében

A modelltér rácshálója, melynek
metszéspontjaiba van elhelyezve a 

pontalapozás



Kapcsolati elemek
kialakítása

Heggesztéssel kialakított kapcsolat, 
mely fúrt csavarozással kerül

kialakításra

Hasonló kapcsoalti
elemek már előre
elkészített verzióban
megtalálhatóak a 
programon belül.

A heggesztések
kialakítása is 
változtatható



Beton tartószerkezeti
elemek vasalása

Vasalatok elhelyezése
megadott paraméterek
alapján

Paraméterek:
Vasalni kívánt elem
Vasalat formája
Vasalási hossz
A betonacél tulajdonságai

Anyag
Átmérő
Alak



A betonacél szabvány szerinti
megnevezései melyek alapján
kiválasztható a méret

Fontos meghatározni a megadott
vasalás visszagörbítésének fokát, a 
tartószerkezet állékonysága
érdekében

A vasalat tulajdonságai



A vasalatokkal végezhető
műveletek

• Méretezése
• Sűrítése
• Egyenlőtlen kiosztása az

igénybevételektől
függően



Makrók, rendszerkomponensek

A makrók célja a tervek modeltérbe való
fektetésének megkönnyítése. 
Ezt az által teszik lehetővé hogy bizonyos, 
többször megisételni kívánt parancssorozatot
egy lépéssel modgoldhatunk

Tervezett makró, a következő dián
látható gerenda tulajdonségainak

a cseréjére.

A makró használatakor a program 
rögzít egy adott parancssort, 
amelyet vissza képes játszani.



Gerendán lefutatott
makró



Tervrajzok előállítása

A tervrajzon a 
kiválasztott nézet
jelenik meg a megadott
információkkal, 
méretekkel és
beállításokkal, mely már
nyomtatható verzióban
szerepel.



Tervrajzok készítése A tervrajz nyomtatásakor számos választási lehetőség áll rendelkezésünkre

Nyomtatási képek
beállítása

Nyomtatni
kívánt elemek

A tervrajz
léptékének
beállítása



A végeredmény, MOSZ kockával ellátott, 
minden szükséges adatot tartalmazó, 

nyomtatásra kész tervvrajz
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