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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Kozel nulla energiaigényl épliletek

EPBD definicio:

1. Energetikai min6sége magas
- U-értékek korlatozdsa
- Fajlagos hovesztesegtényezd

2. Az energiaigény kozel nulla vagy nagyon alacsony
- Alacsony nettd és brutto fitési igeny
- HMV energiaigénye nem lehet k&zel nullal

3. Az energiaigényt nagyon jelentos mértékben megujulé energiabal kell

fedezni
- Megujuld energidt hasznositd rendszer lehet helyben, kdzelben, tavolban

- Eves mérlegben az ,,export” és ,,import” kildnbsége

Pontos kdvetelményt a tagdllamoknak kell kidolgozni!
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Kozel nulla - Hoéatbocsatasi tényezo

Nincsenek Uj elemi kdvetelmények — a kdltségoptimalizalt szintnek kell
megfelelnil

Meglévo épllet dnkéntes kdzel nulla energiaigénylUvé mindsitéséhez
szUkséges dtalakitdsa sordn csak a feldjitdssal érintett szerkezetre
vonatkozik a kdvetelmeény.

a)6. Ismertesse a kdzel nulla energiaigényl épuletek
kovetelmeényeit €s mutasson ra a koltségoptimumra
vonatkozo kovetelményektdl valo eltérésre!
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Kozel nulla - A fajlagos hoveszteségtényezd kovetelményértéke

a)6. Ismertesse a kozel nulla energiaigényl épuletek
kovetelmeényeit és mutasson ra a koltségoptimumra

080 1t vonatkozo kovetelményektdl valo eltérésre!
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Abban az esetben, ha az épUlet a fajlagos hotarold tomege szerint

nehéznek mindsil, elegendd a kéltségoptimalizdlt kdvetelmény

teljesitése!
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

. - . - a)6. Ismertesse a kozel nulla energiaigényl épuletek
Kozel nulla - osszesitett energetlkal kovetelmeényeit €és mutasson ra a koltségoptimumra
jellemz('j kavete|ményé rtéeke vonatkozo kévetelményektdl vald eltérésre!

Osszesitett energetikai jellemzé
E, (kWh/m2a)

Lakd és szdllasjellegU épuletek (nem 100
tartalmazza a vilagitdasi energiaigenyt)
Iroda és legfeljelbbb 1000 m2 hasznos 90

alaptertlety helyiséget magukba foglald
kereskedelmi epuletek (vilagitasi
energiaigenyt is beleértve)*

Oktatdsi éplletek és eldadotermet, 85
kidllitotermet jellemzben magukba foglald
éepUletek (vilagitasi energiaigényt is
beleértve)

* A hUtéssel ellatott hasznos alapterulet
hdnyaddban tovdbbi 10 kWh/m?2a-vel vald
megndvelése megengedett
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Kozel nulla k6vete|mény — felhasznalt a)6. Ismertesse a kdzel nulla energiaigényl épuletek

minimalis megujulé energia részaranya

kovetelményeit és mutasson ra a koltségoptimumra
vonatkozo kovetelményektdl valo eltérésre!

Az épUlet energiaigényéet az dsszesitett energetikai jellemzo
méretezett értékéhez viszonyitva legaldbb 25%-0s mennyiségben
olyan megujulé energiaforrdsbdl kell biztositani, amely az épiletben
keletkezik, az ingatlanrdl szarmazik vagy a kézelben elédllitott.

Minimdlis megujuld energiaigény:
Esus min — 0'25 ' EP méretezett
ahol

E..c min: @ Minimdlisan alkalmazandd megujuld energiaigény,
Er mereterett: 9Z €pUlet szGmitott dsszesitett energetikai jellemzdje.

Egyéb rendeltetést eépuleteknél minimdlisan alkalmazandd megujuld
részaranynak nem kell meghaladnia a 25 kWh/m2-évet.

2020.11.05.
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Mi a kozelben eloallitott energia?

- ha azt az energia elddllitd 1étesitményt az energiat felhasznald
vizsgalt épilet ellatasdra és azzal egyitt hoztdk létre,

engedélyezték és az épilet hasznalatbavételéhez izembe
helyezték,

- ha azt olyan tavfutésbdl vagy tavhotésbdl fedezték, amely

hotermelési tfechnologidjdban részben vagy egészben megujuld
energiahordozokat hasznosit

2020.11.05. Dr. Szalay Zsuzsa
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Megujulé primer energia atalakitasi tényezok a megujulo részarany

szamitasahoz

geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia

Energia Ssus
megujuld: t0zifa, biomassza, biomasszabdl kdzvetve 1.0
vagy kdzvetlenUl elddllitott energia, a biogdzok

energidja, fapellet, agripellet

megujuld: nap-, szél-, vizenergia, geotermdlis, 1,0

tavhd

Tavhoszolgadltatd altal
megadoft érték

Segédlet szerint:

,Qz 0rszagos haldzatbdl vett elekfromos aram megujuld energia tartalma
tajekoztatd adat, de nem vehetd figyelembe a MEM szamitds soran, mivel

nem szamit kozelben termeltnek”

2020.11.05. Dr. Szalay Zsuzsa
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Megujulé energia részarany

- Az épulet futésére felhaszndlt megujuld hdmennyiseg a fatés
Uzemideje alatt, de legfeliebb oktdber 15-e és aprilis 15-e kdzOtH
vehetd figyelembe.

o 7/ 7 oo 7 7 7 7”7 7 . 7 7 7
7 7 (X

- Ajellemzéen hoszivattyzds Utjdn vagy mds mdédon a kérnyezetbdl
felvett hd (geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia) akkor
vehetd figyelembe, ha az természetes forrdsb ol szarmazik.
EpUletbdl tavozd vagy az éplletben keletkezd hd nem vehetd
figyelembe, kivéve a mas épuUletekbdl a kdzcsatorndkba engedett
viz hdjét.

- Az épUlet hutésére felhaszndalt hd a hités Uzemideje alaftt, de
legfeljebb aprilis 15-e és oktdber 15-e kdz6tt vehetd figyelembe.
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Megujulé energia mennyisége (MEM)

E..=E

2
SUS + EF SUS + EHI\/\V SUS + ELT SUS + EhL’J SUS + EviI SUS + Enyer SUS (kWh/m O)

passziv

Ahol

E. . a0z epUlet Energetikai rendelet hatdlya ald tartozd rendszereiben
hasznositott MEM

E ossziv OZ Energetikairendelet 6. melléklet IV. rész 4.2. pontja szerinfi
napenergia fotést kivaltd hatdsos hadnyada

Ee ., O fUtési rendszerben hasznositott MEM

Eivy s @ haszndlati melegviz-rendszerben hasznositott MEM

E.r s @ 1€gtechnikai rendszerben hasznositott MEM

Eno s @ helyiség hutésnél hasznositott MEM

E.i s O beépitett vildgitas altal hasznositott MEM

E a nyereség aramok altal hasznositott MEM

nyer sus

2020.11.05.
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Epiletenergetikai tanusitéi vizsga felkészitd

Koszonom a figyelmet!

Dr. Szalay Zsuzsa
szalay.zsuzsa@epito.bme.hu

Figyelem!
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felhasznalasra bocsatotta rendelkezésre, harmadik személyek szamara nem atruhdzhato. Jelen dokumentum a
szerzO irdsos engedélye nélkiil sem elektronikus, sem mas adathordozon nem terjeszthetd, masolhato.
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EgyszerUsitett energetikai tanusitas o oo

SZAKKOLLEGIUM

Legfontosabb hatalyos jogszabalyok és szabvanyok MOST!

Az épiiletek energetikai jellemzdinek tanusitasardl

- 176/2008 (VI1.30.) Korm. rendelet

madositasok: 701/2020. (XI11.29.) Korm. rendelet
210/2019. (VIIl. 27.) Korm. rendelet
13/2019. (Il. 11.) Korm. rendelet
497/2016. (XIl. 28.) Korm. rendelet
456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
261/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet
387/2014. (XIl. 31.) Korm. rendelet
440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet
322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
105/2012. (V. 30.) Korm. rendelet
49/2012. (lll. 28.) Korm. rendelet
196/20009. (IX. 15.) Korm. rendelet
64/20009. (lll. 31.) Korm. rendelet

Az épiiletek energetikai jellemzéinek meghatarozasarol

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet

moddositasok: 61/2020. (XI11.30.) ITM rendelet
57/2020. (XI11.29.) ITM rendelet
38/2019. (X. 15.) ITM rendelet
5/2018. (lll. 12.) MvM rendelet
39/2015. (IX. 14.) MvM rendelet
14/2014. (XII. 31.) MvM rendelet
20/2014. (lll. 7.) BM rendelet
40/2012. (VIll. 13.) BM rendelet
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Egyszerusitett energetikai tanusitas o oo

SZAKKOLLEGIUM

Kell-e épiletenergetikaval foglalkozni?

J Epiiletek és 6nallé rendeltetési egységek esetén

1gen
- 176/2008 (V1.30.) Korm. Rendelet
- 253/1997. (XIl. 20.) Korm. Rendelet (OTEK)

épiilet: falakkal ellatott, fedett épitmény, onadllo rendeltetési egység: Meghatarozott rendeltetés céljara 6nmagaban
amelyben energiat hasznalnak a beltéri alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadbdl vagy az
légdllapot szabalyozasara épuleten bellli koz6s kozleked6bdl nyild 6nallé bejarata van.

X Kivéetelek esetén nem kell

- 176/2008 (V1.30.) Korm. Rendelet

(2) * Arendelet hatalya nem terjed ki:

a) az 6nalld, mas épilethez nem csatlakozo, 50 mZ-nél kisebb hasznos alapteriiletdi épiiletre;
b) az évente 4 honapnal rovidebb hasznalatra szant lakhatas és pihenés céljara hasznalt épiiletre;
c) a legfeljebb 2 évi hasznalatra szant felvonulasi épiiletre, folia- vagy satorszerkezetre;
s, ., d) hitéleti célra hasznalt épiiletre;
UJ k|Vete| 202 1-t0| e) * anem lakas céljara hasznalt alacsony energiaigényii olyan mezégazdasagi, logisztikai és ipari épiiletre és épiiletrészre, amelyben a
— levegd homérséklete a flitési rendszer iizemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy honapnal rovidebb ideig keriil fiitésre és két
honapnal rovidebb ideig keriil hiitésre;

f) mihelyre vagy az ipari teriileten [évé épiiletre, ha abban a technologiabol szarmazé belsé hényereség a rendeltetésszerii hasznalat

idétartama alatt nagyobb, mint 20 Wa’m2, vagy a flitési idényben tobb, mint hiszszoros légcsere sziikséges, illetve alakul ki.
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SZAKKOLLEGIUM

IV 3 <40%  MINIMALIS ENERGIAIGENY(
V4 AA' D 40-60%  KIEMELKEDGEN NAGY ENERGIAHATEKONYSAGU
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J ,Koltségoptimalizalt” és , Kozel nulla” szintek

- “KiZPENZBOL” NEM “K0ZPENZBOL”

U) EPULET | JELENTOS FELUJITAS
BESOROLAS

koveTeLMENYszINT 2() 16-

JAVASLAT ALATAM. MUNKAR.

A - ALTALANOS KGVETELMENYRENDSZER: KO - KGLTSEGOPTIMALIZALT KGVETELMENYRENDSZER: KN - “KGZEL NULLA ENERGIAIGENY(D EPULET” KGOVETELMENYRENDSZERE
* HATOSAGOK HASZNALATARA SZANT VAGY TULAJDONUKBAN ALLO EPULET ESETEN 2019-TOL

energetic.auricon.hu

2020. 10. 22. Dr. Nagy Baldzs BME Epitémérndki Kar Epitéanyagok és Magasépités Tanszék 4



v s . . oy s < 4 ZIELINSKI SZILARD
Egyszerusitett energetikai tanusitas g Emouennon

SZAKKOLLEGIUM

Az épiiletenergetikai szamitasok menete a 7/2006 TNM alapjan

. Alapadatok felvétele

Felllet/térfogat arany szamitasa, geometriai adatok
A kovetelményértékek meghatarozasa

. A szerkezetek héatbocsatasi tényezéinek szamitasa
A szerkezetek hbveszteségének szamitasa .o
_ o o Epuletfizika
. A fajlagos hGveszteségtényez6 szamitasa

A nyari tulmelegedés kockazatanak ellen6rzése

A f(ités éves nettd héenergia igényének szamitasa -

© 0 N DU AW N e

A f(ités primer energiaigénye

10. A melegvizellatas primer energiaigénye
11. A légtechnikai rendszerek primer energiaigénye Epiilet-
12. A gépi h(ités primer energiaigénye " gépészet
13. (A beépitett vilagitas primer energiaigénye)

14. Az éplilet energetikai rendszereib8l szarmazo nyereségaramok meghatarozasa

15. Az dsszesitett energetikai jellemz6 szamitasa

—
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EgyszerUsitett energetikai tanusitds s EPTOMERNOKI

SZAKKOLLEGIUM

,Koltségoptimalizalt és , kozel nulla kovetelmények

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 5. és 6. melléklet

I. A hatarold- és nyilaszard szerkezetek h6atbocsatasi tényezoire vonatkozd kovetelmények

(U értékek)

A kozel nulla energiaigényl éplleteknek meg kell felelnie az 5. melléklet |I. részében
meghatarozott ,Koltségoptimalizalt” kovetelményeknek. Meglévé épulet onkéntes kozel nulla
energiaigénylivé mindsitéséhez szukséges atalakitasa soran csak a felujitassal érintett
szerkezetre vonatkozik a kdvetelmény.

017

FONTOS!

- Feldjitasoknal a padloszerkezetnek, -
labazati fal talajszint alatti részének, . “
vagy a pincefalnak nem kell ;|
megfelelnie a kdvetelményértékeknek... - .

0,17
0,17
0,17

12

etli homlokzati iivegezett nyilaszard

- Az 4j épitési talajon fekvé padloknak
isméet csak a keriilet mentén 1,5 m .

savban kell az U értékét igazolni...
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EgyszerUsitett energetikai tanusitas o oo

SZAKKOLLEGIUM

Kivétel bizonyos ipari, mezégazdasagi és allatkerti éplileteknél

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 5. és 6. melléklet

Az 5. melléklet I. részében rogzitett kovetelményt nem kell alkalmazni nem lakas céljara
hasznalt mez6gazdasagi épuletre, mlihelyre vagy ipari tertleten |év6 technologiai épliletre,
ha nincs benne fltés vagy annak fltésienergia-sziikségletét kizardlag geotermalis forrasbol
vagy kapcsolt energiatermeléssel oldjak meg.

Nem kell megfelelnie a héatbocsatasi tényezé kovetelményeknek, ha:

- nincs fiités (de tanusitvanyt kell késziteni, mert pl. van gépi szell6ztetés vagy h(ités),

- csak geotermadlis forrasbol szarmazo megujulo fiités van, (pl. talajszondas talajh6/viz
vagy hévizes viz/viz hGszivattyu) van,

- kapcsolt energiatermelés vagy kapcsolt energiatermeléses tavho fiités van.

Kivétel 2019 oktoberétdl:

E rendelet (7/2006 TNM) hatalya nem terjed ki az allatkert és
az allatotthon létesitésének, miikodésének és fenntartasanak
részletes szabalyairdl sz616 miniszteri rendelet hatalya ala
tartozo épiletekre.

2020. 10. 22. Dr. Nagy Baldzs BME Epitémérnaki Kar Epitéanyagok és Magasépités Tanszék 7
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EgyszerUsitett energetikai tanusitds s EPTOMERNOKI

SZAKKOLLEGIUM

Kozel nulla kovetelmények: Fajlagos hoveszteség

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6. melléklet

Il. A fajlagos héveszteség tényezd kovetelményértékei

A fajlagos héveszteség tényez6 megengedett legnagyobb értéke az épllet lehilé feltlet (A) és
ftott terek levegd térfogat (V) arany fliggvényében a kovetkezd dsszefliggéssel szamitando:

Konnyliszerkezetes épiilet (KN) Nehéz szerkezetes épiilet (KO)
Pl. IPARI CSARNOK Pl. LAKOEPULET
A/V<0,3 q,,=0,12 0,16 [W/m3K]
0,3<A/V<1,0 q,, = 0,05143 + 0,2296 « (A/V) 0,079 + 0,27 » (A/V) [W/m3K]
A/NV 21,0 q,,=0,28 0,43 [W/m?3K]

- Az jtt meghatdrozott elbirasokat 6nmagukban nem kell alkalmazni az olyan
mezdgazdasagi, ipari és miihely épiiletre, amelyben nincs huzamos tartozkodas céljara
szolgdlé helyiség. (OTEK: pl. olyan helyiség, aminek hasznalata 2 érat meghaladd)

- Abban az esetben, ha az épiilet a fajlagos hétdarolo tomege szerint nehéznek mindsiil,
elegendod az 5. melléklet Il. részében szerepld , Koltségoptimalizalt” kévetelmény
teljesitése ahhoz, hogy az épiilet kozel nulla energiaigényiinek mindsiiljon.

2020. 10. 22. Dr. Nagy Baldzs BME Epitémérnaki Kar Epitéanyagok és Magasépités Tanszék 8
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Egyszerusitett energefikail tanusitas Y T

Kozel nulla kovetelmények: Primerenergia

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6. melléklet

1. Osszesitett energetikai jellemz6 (E,) kovetelményértékei [kWh/m?a]

1. Lako- és szallas jellegl éplletek (nem tartalmazza a vildgitasi energiaigényt) 100
2. Iroda és legfeljebb 1000 m2 hasznos alapteriletd helységet magukba

foglal6 kereskedelmi épuletek (vilagitasi energiaigényt is beleértve)* 90
3. Oktatasi épuletek és el6adotermet, kiallitétermet jellemzéen magukba

foglal6 éplletek (vilagitasi energiaigényt is beleértve) 85

*Az épliletgépészeti kbvetelményekben (1. melléklet V. rész) meghatdrozottak szerint hiitétt
helyiségek a hiitéssel ellatott hasznos alapteriilet hanyaddban tovabbi 10 kWh/m?a-vel valo
megnovelése megengedett.

- Szabad hdtést kell alkalmazni minden olyan esetben, amikor a kiils6 h6mérséklet ezt lehetévé teszi. Amennyiben mdszakilag lehetséges magas
hémeérsékletd h(ités alkalmazasa javasolt.

- A h(itési rendszereket a beszabalyozasi terv alapjan kotelez6 beszabdlyozni és a beszabdlyozast dokumentalni. A mérés utan szurdéprdbaval a
szelepek min. 10%-at ellendrizni kell. Tartds probatizemet kell tartani, mely soran a rendszerek megkovetelt mikodését, az izemelési paraméterek
teljesiilését ellendrizni és dokumentalni kell.

- Olyan helyiségek esetén, amelyeknek a bevilagitd felliletei 45°-fokndl alacsonyabb szogben vannak, vagy 45°-on vagy anndl magasabb szogben
vannak és az északi tdjoldstdl legalabb 30°-kal eltérnek, h(itési rendszert kiépiteni csak abban az esetben szabad, ha bevilagité fellileteken a h(itési
uzemideje alatt g, ., < 0,3 napsugarzas elleni hévédelem van biztositva.
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EgyszerUsitett energetikai tanusitas EPITOMERNOK

SZAKKOLLEGIUM

7/2006 TNM rendelet mddositasok

61/2020 ITM rendelet médositasa: Megujulé nélkil is kaphatunk kozel nulla
besorolast, ha:

3. AzR. 6. melléklet IV. része a kivetkezd 5. ponttal egészil ki:
.5, Abban az esetben, ha a 4 melléklet szerinti kotelezd alternatfv rendszerek vizsgalata szerint a midszaki,
gazdasagi feltételek az 1. pont szerinti minimalis megujuléd energia részarany teljesitésére nem adottak, a minimalis
megujulé energidra vonatkozo kdvetelmény megnévelt energiahatékonysaggal is teljesithets. A minimalisan elvart
megndvelt energiahatékonysag-szintet a IV. 2. tablazat szerint kell biztositani.

IV.2. tablazat: A megnovelt kdltség-hatékonysig kivetelményértékei

A B
EP méretezett Gsszesitett energetikai
Rendeltetés jellemzd kivetelményértéke
(KWh/m'/a) . . 7 7 . .

2. | Lako- és szallas jellegli épliletek (nem tartalmazza a vildgitasi energiaigényt) 76 MEgI’]OVElt energlahate kOnysagI SZlnt

Iroda és legfeljebb 1000 m? hasznos alaptertletd helységet magukba foglalé 7 . ’ . .
> kereskedelmi épiiletek (viligitasi energiaigényt is beleértve)! o8 Ep'meretezett Ossze5|tett energetl kal

Oktatasi épliletek és eldaddtermet, kidllitdtermet jellemzden magukba . 24 .. 4 4 4
* foglald épiletek (viligitasi energiaigényt is beleértve) 6 Jel |emZO kovetel menye rte kkel

U Az épllet 1. melléklet V. részében meghatarozottak szerint hotott helyiségéinek a hatéssel elldtott hasznos
alapterilet hanyadaban tovabbi 10 kWh/m?/a-val valé megnivelése megengedett.

Al rész 2. pontja szerinti egyéb rendeltetés &pliletek esetében a megndvelt kdltség-hatékenysig kivetelmény
akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a kovetkez6 feltétel teljesil:

E. méretezett < 0,76-E

P rafiaroncia

ahol

Es st A 11l 85z 2. pont 2.1-2.3 alpontja szerint meghatarozott referencia épilet Gsszesitett energetikai
kovetelményértéke”
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SZAKKOLLEGIUM

Kozel nulla kovetelmények: Egyéb (pl. ipari csarnok)

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6. melléklet

Egyéb rendeltetésii épiiletek -> Osszesitett energetikai jellemz6 kovetelményértéke
referencia gépészet alapjan... a fogyasztdi igények meghatarozasa:

1. Afajlagos h6veszteség-tényezd értéke a vizsgalt épllet, éplletrész leh(lé felllet (A) és
ftott terek levegd térfogat (V) arany fliggvényében a Il. részben megadott

k('jvetelményé rték (az ott meghatarozott el8irdsokat az sszesitett energetikai jellemzé
kovetelményértékének kifejezéséhez alkalmazni kell olyan mez6gazdasagi ipari és mihely éplletre, amelyben
nincs huzamos tartdzkodas céljara szolgald helyiség, tovabba a fajlagos hétarold témege szerint nehéznek
mindésilé éplleteknél is);

2. az éghajlati adatok a 3. mellékletben megadottaknak felelnek meg;

3. a fogyasztdi igényeket és az ebbdl szarmazd adatokat — légcsereszam, belsé hbéterhelés,
vilagitas, a hasznalati melegviz-ellatas nettd energiaigénye — az éplilet hasznalati médjanak
(hasznaldk szama, tevékenysége, technoldgia stb.) alapjan a vonatkozo jogszabalyok,
szabvanyok, vagy ezek hidnyaban a tervezési programban meghatarozottak szerint kell
meghatdrozni; az épllet szakaszos Gizem korrekcids szorzéjanak értéke o = 0,9.

2020. 10. 22. Dr. Nagy Baldzs BME Epitémérmaki Kar Epitéanyagok és Magasépités Tanszék 11



7”7 Ve L4 L4 4 7 14 ‘ ; S S . ’
EgyszerUsitett energetikai tanusitds s EPTOMERNOKI

SZAKKOLLEGIUM

Kozel nulla kovetelmények: Egyéb (pl. ipari csarnok)

- 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 6. melléklet

Egyéb rendeltetésii épliletek -> 6sszesitett energetikai jellemzé kovetelményértéke
referencia gépészet alapjan... a gépészeti rendszer a kovetkez6:

1. a f(itési rendszer h6termeljének helye (flitott téren belll vagy kivil) a tényleges allapottal megegyez6en adottsagként
veendd figyelembe,

2. a feltételezett energiahordozo foldgaz,

3. a feltételezett h6termel6 kondenzacios kazan,

4. a feltételezett szabalyozas termosztatikus szelep 1 K ardnyossagi savval,

5. a flitési rendszerben tarold nincs,

6. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyez6 (az eloszté vezeték flitott téren belll vagy kiviil valé vezetése),

7. a vezetékek héveszteségének szamitasakor az 55/45 °C héfoklépcs6hoz tartozo vezeték veszteségét kell alapul venni,
8. a szivattyu fordulatszam szabalyozasu, a flitéviz héfoklépcsGje 10 K,

9. a melegviz-ellatas h6termelGje foldgaztiizelésli kondenzacids kazan,

10. a vezetékek nyomvonala a ténylegessel megegyez6,

11. 500 m? hasznos alapterilet felett cirkulacios rendszer van,

12. a tdrold helye adottsag (flitott téren belll vagy kivil),

13. a tarold indirekt flitésd,

14. a légcsatorna hdszigetelése 20 mm vastag, a nyomvonala a tényleges allapottal megegyez6en adottsdgként veend6
figyelembe.

15. A gépi h(ités energiaigényének szamitdsat a 2. melléklet szerint kell elvégezni.

16. Az igy meghatarozott fajlagos éves bruttd energiaigény minusz 10 kWh/m?2a tekintendé kovetelményértéknek.

2020. 10. 22. Dr. Nagy Baldzs BME Epitémérnaki Kar Epitéanyagok és Magasépités Tanszék 12



v s o T < g ZIELINSKI SZILARD
Egyszerusitett energetikai tanusitas }» EPTOMERNOKI

A kozel nulla energiaigényre vonatkozd kévetelmények gyakorlata

BB vagy jobb besorolas esetén
,extra” kovetelmények

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet

,2.,,BB” vagy annal jobb besorolas csak abban az esetben adhaté az épliletre vagy a benne
|évé 6nalld rendeltetési egységre, ha az épiilet egésze megfelel a Rend. 6. melléklet Il. és IV.
részében meghatarozott kdvetelményeknek is. (Fajlagos héveszteségtényezd kbvetelmény és
mequjulo részarany)

3. ,,AA” vagy annal jobb besorolas csak a Rend. szerinti részletes modszerrel vaqgy dinamikus
szimulacioval alatamasztott modon adhaté. A dinamikus szimulacios esetén is a Rend.-ben
meghatarozott mértezési alapadatokkal egyenértékd adatokkal kell végezni a méretezést.
4., AA” vagy annal jobb besorolas csak olyan esetben adhato
4.1. ahol a h6termel6 id6jarasfliggd szabalyozasa megoldott,
4.2. ahol a h(itési és ftési rendszer helyiségenkénti szabalyozhatdsaga megoldott,
4.3. ahol az 6nallé tulajdonu vagy kulon bérbe adhato éplletrészek energiafogyasztasanak
mérése kilon legalabb koltségosztok felszerelésével vagy egyedi mérSkkel megoldott.”
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SZAKKOLLEGIUM

 Geometriai adatok meghatdrozasa (részletes szamitasnal a csatlakozasi élhosszak is
meghatarozandok)

* Rétegtervi h6atbocsatasi tényezd inhomogenitasa MSZ EN ISO 10211-el szamolva

 Szomszédos flitetlen terek esetén a h6atbocsatasi tényez6 mddositasa hdmérsékletek
alapjan kell torténjen

* Talajjal érintkez6 padld, labazat h6veszteségét MSZ EN 1SO 13370 szerint szamitani

* HG6hidak MSZ EN 1SO 10211 szerint numerikus modellezéssel

* Benapozottsag ellenérzése

* Direkt sugarzasi nyereségek fiitési idényre

* Direkt sugarzasi nyereségek egyensulyi h6mérsékletkiilonbséghez

e Direkt sugarzasi nyereségek nyari sugarzasi hoterheléshez, tarsitott napvédd szerkezetekkel

* Indirekt sugarzasi nyereségek MSZ EN ISO 13790 szerint (ez a szabvany visszavont, jelenleg
MSZ EN ISO 52016-1 van helyette 2017 6ta), vagy ezzel egyenérték(i médszerrel

* Fajlagos hoveszteségtényez6

* A flités éves nettdé hGenergia igénye

* A flités primer energia igénye

* A melegvizellatas primer energia igénye

* A helyiségh6mérséklet részletes szamitasa (ennek csak egyéb épileteknél vagy tobb
rendeltetési egységbdl alld éplleteknél van jelent6sége mar, minden mas 20 fokos)
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SZAKKOLLEGIUM

A hazai épuletfizikai és épuletenergetikai tervezés soran az MSZ 24140:2015 szabvanyban
hivatkozott szamitasi modszereket kell alkalmazni (a szabvanyok tobbnyire angol nyelv(iek):

Anyagtulajdonsagok, tervezési h6vezetési tényez6, MSZ EN ISO 10456:2008
Héatbocsatasi tényez6 meghatarozasa, MSZ EN ISO 6946:2017

Héhidak veszteségaramai és fellleti h6mérsékletei,

MSZ EN ISO 14683:2017 és MSZ EN 1SO 10211:2017

Talajjal érintkez6 hataroldszerkezetek hétechnikai méretezése,

MSZ EN 1SO 13370:2017

Fliggonyfalak héatbocsatasi tényezbje, MSZ EN ISO 12631:2017

Nyildszardk és tarsitott szerkezetek h6étechnikai szamitdsa, MSZ EN ISO 10077-1:2017
Hétaroloképesség meghatarozasa, MSZ EN ISO 13786:2017

Belsd és kiilsé légallapotok, MSZ 24140:2015

Instacioner és tobbdimenzids vizgbztranszport, egyenes rétegrendd lapostetbk
feldjitasa és tervezése, MSZ EN 15026:2007

Belsé felliletek allagvédelmi ellenérzése, MSZ EN 1SO 13788:2013

Egyéb épliletek energetikai méretezése (lehet6ség), MSZ EN ISO 52016-1:2017 (a
szabvanyban az MSZ EN ISO 13790 van megnevezve, ami visszavonasra kerlt)
Hékomfort, MSZ EN 15251:2007

2020. 10. 22.
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Részletes modszer
- AA vagy jobb besorolashoz

7/2006 (V.24.) TNM rend. Szerinti részletes modszerek:

- Héhidveszteségek szamitasa (csomodponti szimulacié...) Nyliszérds és ihicld csomépont vonaiment;
= Q4 direkt sugarzasi nyereség szamitdsa POSSCUISISSIIEIVEESIE < 0 0460 wini

fitési idényre, nyari tulmelegedéshez, egyensulyi hém. kilonbséghez
tényleges égtajankénti vizsgalat, benapozottsag ellenbrzése!

= Q4 indirekt sugdrzasi nyereség szamitasa

— Fajlagos h6éveszteség tényezd szamitasa

- F(tési energiaigény szamitdasa

- Epliletgépészeti rendszerek szamitasa

Dinamikus szimulacié
—> AA vagy jobb besorolashoz |||
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A kozel nulla energiaigényre vonatkozd kévetelmények gyakorlata

BB vagy jobb besorolas esetén , extra” kovetelmények,
AA vagy jobb besorolashoz részletes szamitas vagy szimulacio

Paraméterek - dinamikus

Ingatlan megyéje  |[orszagos] = Tanisitas éve  |2015 - Epulet tipus Ingatlan megyéje [orszagos] n Tanisitas éve (2017 n Epulet tipus  |[mind] n

Lekérdezés tipusa ‘Energelikai besorolds szerint ﬂ Lekérdezés tipusa  |Energetikai besorolas szerint ﬂ

Figyelembe vett tanisitvanyok széama: 134864 db Figyelembe vett tantsitvanyok szama: 163330 db

30 000 30 000

24 000 24 00D
a g
£ ki
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=
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Energelikai besorolas F y I 7 7. 7 I II —
vagy dinamikus szimulacio!
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Az épiletenergetikai szamitasi modszer a 7/2006 TNM rendelet alapjan

2. melléklet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelethez *
Szamitasi médszer
I. Szamitasi modszer leirdsa

A részletes és az egyszerisitett szamitasi modszerek egyes lépései felvaltva, vegyesen is alkalmazhatok.

. Az épiilet rendeltetésének, alapadatainak, és az ehhez tartozo kdvetelményeknek a meghatarozasa.

2. Geometriai adatok meghatarozasa, beleértve a vonalmenti hdveszteség alapjan szamitando szerkezetek (talajon fekvd padlo,
pincefal) kerlletét és a részletes eljaras valasztasa esetén a csatlakozasi élhosszakat is.

21. " Az épiilet felillet/térfogatarany szamitasa. Epiilet feliilet (A), fiitott tereket hatarolo valamennyi szerkezet feliilete: beleértve a
teljes talajjal, szomszédos épiilettel, energetikailag nem védett fiitetlen helyiségekkel érintkezd feliileteket; a belméretek alapjan
szamolva. A feliiletbe (A) nem szamithatd be az azonos épiileten beliil kiildn fitott rendeltetési egységek kozotti szerkezetek, vagy az
onallo rendeltetési egységen belilli feliletek. Térfogat (V) fitott épiilettérfogat, légtomar szerkezetekkel hatarolt hanyada belméretek
szerint szamolva. Az épillettérfogatba nem szamolandd a tartdzkodastol legtdomor szerkezettekkel elzart bivéoterek térfogata; ilyen
példaul a légtdmér alpadld alatti vagy légtomdr dlmennyezet feletti tér.

. A fajlagos hdveszteségtényezd hatarértékének meghatarozasa a feliilet/térfogatarany fiiggvényében.
31, Afajlagos hdveszteségtényezd tervezett értékének megallapitasa.
Ez a hatarértéknél semmiképpen sem lehet magasabb, de magas primer energiatartalmi energiahordozok és/vagy kevésbeé
energiatakarékos épiiletgépészeti rendszerek alkalmazasa esetén a hatarértéknél alacsonyabbnak kell lennie.
3.2. A nyari tilmelegedés kockazatanak ellendrzése.

4, A flitési rendszer

41, Nettd hdenergia-igény szamitas

4.2, Veszteségek meghatarozasa

4.3. Villamos energiaigény meghatarozasa
44, Primerenergia-igény meghatarozasa

. A melegvizellatas
5. Netto hdenergia igény szamitasa
5.2. Veszteségek meghatarozasa
5.3. Villamos energiaigény meghatarozasa
5.4. Primerenergia-igény meghatarozasa

6. A légtechnikai rendszer

6.1. Homérleg szamitas

6.2. Vesztesegek meghatarozasa

6.3. Villamos energiaigény meghatarozasa
6.4, Primerenergia-igény meghatarozasa

7. A hiités primer energiaigényének szamitasa
8. Avilagitas éves energia igényének meghatarozasa
9. A7 épiilet sajat rendszereibdl szarmazd nyereségaramok meghatarozasa

10. Az Bsszesitett energetikai jellemzd szamitasa
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Szabadon all6 csaladihaz egyszerili szamitasa — Szamitasi gyakorlat

Tartalomjegyzék:

1. A geometriai adatok meghatarozasa

2. A rétegtervi hG6atbocsatasi tényez6k szamitasa

3. A hé6hidak hatasanak figyelembe vétele

A fajlagos héveszteségtényez6 szamitasa

A direkt szolaris nyereség figyelembe vételének lehet6ségei
A f(ités nettod energiaigényének szamitasa

A melegviz készités nettd energiaigényének szamitasa

Az épulet primer energiaigényének meghatarozasa

L 0 N o u bk

Az épulet energetikai mindsitése
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Részletes szamitasi lépések — Szamitasi gyakorlat

Tartalomjegyzék:

1. Geometriai adatok meghatarozasa (részletes szamitasnal a csatlakozasi élhosszak is
meghatarozandok)

2. Rétegtervi h6atbocsatasi tényez6 inhomogenitasa MSZ EN ISO 10211-el szamolva

3. Szomszédos flitetlen terek esetén a h6atbocsatasi tényez6 mddositasa hémérsékletek
alapjan kell torténjen

4. Talajjal érintkez6 padld, [abazat héveszteségét MSZ EN ISO 13370 szerint szamitani

5. HG6hidak MSZ EN ISO 10211 szerint numerikus modellezéssel

6. Benapozottsag ellenbrzése

7. Direkt sugarzasi nyereségek flitési idényre

8. Direkt sugarzasi nyereségek egyensulyi homérsékletkiilonbséghez

9. Direkt sugarzasi nyereségek nyari sugarzasi hoterheléshez, tarsitott napvédo szerkezetekkel

10. Indirekt sugdrzasi nyereségek MSZ EN I1SO 13790 szerint (ez a szabvany visszavont, jelenleg
MSZ EN ISO 52016-1 van helyette 2017 6ta), vagy ezzel egyenértékd modszerrel

11. Fajlagos hoveszteségtényez6

12. A flités éves nettd hoenergia igénye

13. A flités primer energia igénye

14. A melegvizellatas primer energia igénye

15. A helyiségh6mérséklet részletes szamitasa (ennek csak egyéb épuleteknél vagy tobb
rendeltetési egységhdl allo éplileteknél van jelent6sége mar, minden mas 20 fokos)
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Nézziuk meg a részletes
szamitasokat Auricon

Energetic szoftverrel is!

hitps://energetic.auricon.hu/

2020. 10. 22.
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Koszonom a figyelmet!

Email: nagy.balazs@epito.bme.hu

Az el6adashoz a sajat anyagaimon tulmenden forrasként

Dr. Toth Elek DLA (BME), Dr. Szalay Zsuzsa (BME) és Szathmary Csilla

(Auricon Energetic) irasos és el6addsanyagait hasznaltam fel.
Ezuton kdszondm nekik!
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